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DECKETO N* :
W Temuco, 20 JUL. 2017

DEPARTAMENTO DE SALUD
VISTOS:

1.- Lo dispuesio en el DFL. N® 1-3063 de
1980, del Miniserio del Ime rior.

2- LosDS. Nt 164 de 1981, N® 30 y N¢
711 de 1987, del Ministe fic de Sahid

3.- LaLey N® 19378 de 1995, Estaup de
Atencién Primaria de Salud Municipal.

4.- ¢l Decrep Alcadicico N°- 4097 &l 19
dc Diciembre de 2016, que aprucha el Pre supue sio del Departamenio de Salud para el
afio 2017

5.- Res Exta N® 4794 del 19.06.2017 que
apricba Contraw Comodato (Camro de Arrastre), suserito el 17.05.2017, ente el
Servicio de Salud Aracanfa Sur y la Municipalidad de Temuco.

actitade s comenidas a Ley IN®
18.695 dc 1988, Orginica Constitucional de

1.- Apnébex Contrato Comodato (Caglo
de Amrastre), suscrito entre ¢l Servicio| de Salud Araucanfa Sur y la Municipalidag! de

Temuco.
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‘ Gubiciiia REF.: APRUEBA CONTRATO DE COMODATO
- - SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR A ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

RESOLUCION EXTA. NRO. 4 7 9 4

MMK/FPH/MLTA Temuco, 19 JUN. 2017
VISTOS:

1.-  Contrato denominado "CONTRATO DE COMODATO SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA
SUR - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCQ", de fecha 17 de Mayo de 2017, suscrito
entre el Servicio de Salud Araucania Sur y la I. Municipalidad de Temuco.

CONSIDERANDO:

1.- Que, las partes con fecha 17 de mayo de 2017, celebraron CONTRATO DE COMODATO
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR A 1. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, sobre el un
vehiculo Carro de Arrastre equipado como Unidad Dental Mavil, con las siguientes
caracteristicas técnicas: Modelo: Carro de arrastre, Marca: Hechizo, Color: Blanco,
Patente NO°: , Afio: 2016. Las caracteristicas generales se adjuntan en Anexo
N° 1, que se entiende forma parte integrante del citado contrato de comodato. Lo
anterior, con el objeto que el Municipio, a través de su Departamento de Salud
Municipal, entregue atenciones de salud bucal que comprende el Programa de
Mejoramiento del Acceso a la Atencién Odontoldgica, enfocado principalmente en las
altas de 4° medio y demas programas odontoldgicos extrapresupuestarios.

TENIENDO PRESENTE:
1.- DFL 1/05, que fija el texto refundido del DL: 2763 que crea los Servicios de Salud
2.- DS. 140/04, Reglamento del Servicio Salud
3.- Reglamento de la Ley 15.076, aprobado por D.S. N°110, de 1963, del Ministerio de
Salud, modificado por el D.S. N°908, de 1991, del mismo Ministerio.
4.- Decreto N° 126, de 2015, del Minsal.
5.- Resolucion 1600/08, de la Contraloria Gral. de la Republica,

RESOLUCION:

1.- APRUEBASE contrato denominado
“"CONTRATO DE COMODATO SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR - ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TEMUCOQ”, de fecha 17 de mayo de 2017, suscrito entre el Servicio de
Salud Araucania Sur y la 1. Municipalidad de Temuco, cuyo tenor es el siguiente:
En Temuco, a 17 de Mayo de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR,
persona juridica de derecho publico, representado por su Director (T y P), Dr. MILTON
MOYA KRAUSE, Médico Cirujano, casado, ambos domiciliados en esta ciudad, calle Prat N©
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969, en adelante el COMODANTE o el SERVICIO, y por la otra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE TEMUCO, persona juridica de derecho publico, domiciliada en Temuco, calle Arturo Prat
NO 650, representada por su Alcalde Don MIGUEL BECKER ALVEAR, de ese mismo
domicilio, en adelante EL COMODATARIO o LA MUNICIPALIDAD, acuerdan celebrar el presente
contrato de comodato, que consta de |as siguientes clausulas:

PRIMERO: El Servicio es duefio de un vehiculo Carro de Arrastre equipado como Unidad
Dental Mévil, con las siguientes caracteristicas técnicas:

Modelo: Carro de arrastre
Marca: Hechizo

Color: Blanco

Patente N©:

Ano: 2016

Las caracteristicas generales se adjuntan en Anexo N° 1, que se entiende forma parte
integrante de este comodato.

SEGUNDO: Por este acto, el Servicio de Salud Araucania Sur entrega en comodato a la 1.
Municipalidad de Temuco, quien a través de su representante compareciente, acepta el
vehiculo individualizado en la clausula primera de este instrumento, con el objeto que el
Municipio, a través de su Departamento de Salud Municipal, entregue atenciones de salud
bucal que comprende el Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atencién Odontoldgica,
enfocado principalmente en las altas de 4° medio y demas programas odontoldgicos
extrapresupuestarios.

TERCERO: Ei vehiculo sera entregado a la Municipalidad en comodato por quien recibira su
Alcalde, una vez suscrita la presente escritura y dictada la Resolucién Exenta que apruebe el
contrato, quien necesariamente lo destinara a beneficio de los habitantes de la comuna.

CUARTO: El presente Contrato de Comodato tendrd una duracién hasta el 31 de diciembre
de 2017, contados desde la fecha de suscripcién del presente instrumento, renovable
automaticamente por periodos iguales y sucesivos de un afio si ninguna de las partes
manifiesta por escrito a la otra su voluntad de ponerle término, mediante carta certificada
dirigida al domicilio registrado en este acuerdo, con un mes de anticipacion al vencimiento, y
su vigencia comenzara a partir de la fecha de la resolucion que lo aprueba.

QUINTOQ: La Comodataria, se compromete en usar el vehiculo entregado en comodato y a
utllizarlo sélo a los fines antes sefialados. Del mismo modo, y sin perjuicio de las obligaciones
que derivan de la naturaleza de este contrato, asume las obligaciones de mantener el vehiculo
en buen estado de funcionamiento y reparar el vehiculo referido en condiciones de hacerlo
operativo para el trabajo requerido.

SEXTO: Esta prohibido a la comodataria ceder el uso del vehiculo recibido en comodato, sea
en forma total o parcial, o destinarlo a fines diversos al asignado, salvo autorizacion escrita del
comodante.

SEPTIMO: El Servicio de Salud no respondera de manera alguna por los perjuicios que pueda
producirse a consecuencia del uso del vehiculo, sea respecto de la comodataria o de terceras
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personas, teniendo derecho a accién contra el Municipio de Temuco en el caso que se hiclese
efectiva su responsabilidad solidaria, como propietario del vehiculo. Con todo el Municipio
debera tomar un segundo seguro de cobertura total ante eventuales accidentes o demandas
de terceros.

OCTAVO: En lo no regulado por el presente contrato de comodato rigen plenamente las
normas establecidas al respecto por el Cddigo Civil Chileno.

NOVENO: Si por motivos ajenos a la responsabilidad de la comodataria el equipo quedase
inadecuado para servir a los fines para los cuales ha sido en comodato, se pondra termino al
comodato.

DECIMO: No obstante lo anterior el contrato terminara ipso facto, pudiendo derechamente
exigirse la restitucion del vehiculo dado en comodato en caso de incumplimiento por parte de
la comodataria de las obligaciones o prohibiciones que él impone.

DECIMO PRIMERO: Las partes para los efectos legales fijan su domicilio en la ciudad de
Temuco, prorrogando competencia para ante sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se suscribe en 4 (cuatro) ejemplares de igual fecha
y tenor, de las cuales una copia se entregard a la Comodataria y las restantes quedaran en
poder del Servicio de Salud Araucanfa Sur, para los tramites de rigor pertinentes.

DECIMO TERCERO: La personeria de D. MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR, para actuar
en representacidon del Municipio de Temuco, consta de acta de instalacién del Concejo
Municipal de fecha 06 de Diciembre de 2016 y Decreto Alcaldicio N° 3.929 de fecha de 06
Diciembre de 2016.. Por su parte, la personeria de Dr. Milton Moya Krause, para representar al
Servicio de Salud Araucania Sur emana del Decreto Supremo N° 126 de 2015, del Ministerio de
Salud. Ambos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes.




ANEXO N° 1

A At i § b e
Carro de arrastre para uso de clinica dental

1.2 Dimensiones interiores aproximadas: largo 4 -5 metros; ancho 1,8 - 2,2 metros; alto 1,8 - 2 metros,
1.3 Estructura de perfiles de aluminio o acero
1.4 Chasis de Acero o Aluminio revestida.
1.5 Revestimiento exterior de Pléstico Reforzado con Fibra de Vidrio
1.6 Revestimiento exterior de aluminio
1.7 Revestimiento interior de Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio, lavable
1.8 Revestimiento con espesor minimo de 2 mm
1.9 Puerta de acceso lateral con pisadera y pasamano
1.10 Chapa con sistema de seguridad de doble cierre, tipo "contenedor” con Travesafios superiores e
inferiores.
111 Techo hermético que no permita filtraciones, detallar las caracteristicas del techo.
1.12 Sistema de frenos inerciales con freno de mano y de emergencia {no eléctricos).
1.13 Mano de anciaje apernada a lanza, tipo bolita de 2" y cadena para realizar el traslado del carro con otro
vehiculo,
1.14 Punta lanza soldada a chasis
1.15 Cuatro apoyos regulables tipo pantografo o gatas para estabilizar el carro mientras este en uso
1.16 Quinto apoyo para el sistema de traslado o "gata rutino",
1.17 Sistema de ventilacién. 1 extractor de aire (220v)
1.18 Aislacién termo acustica con detalle técnico.
1.19 Aislacion termo aclstica con certificacion externa
1.20 Fo;ps LED para luces traseras y de sefializacién segtin normativa vigente
1.21 Iluminacién interior tipo LED, minimo 5 focos
1.22 Ruedas aro 14 o superior
1.23 Ruedas ubicadas por el borde externo del carro (cubiertas con tapabarros inclinado o similar que no
permita que nifios se suban)
1,24 Cen doble eje,
1.25 Que permita la instalacion de unidad dental, compresor de aire, equipos de rayos x dental, autoclave de
sobremesa,
1.26 Caja para compresor de aire ubicada en exterior del carrQ, con sistema de cierre y ventilacion
1.27 Caja para generador ubicada en exterior del carro, con sistema de cierre y ventilacion
1.28 Canalizacion sobrepuesta interna.
1.29 Separacion de espacios para area sucia y drea limpia.
1.30 Disefio exterior a definir, que incluye Logo ministerial y el correspondiente a cada Servicio de Salud,
mediante pintura de larga duracién
1.31 Peso total del carro con todo los equipos y equipamiento maximo de 2500 Kg
1.32 Zona de anclaje, lateral al sillén dental para anclaje de equipo de rayos dental
R - RO ' .
2.1 Piso base de terciado marino.
2.3 Recubierto por lindlec de alto trafico y iavable o similar.




2.4

Permita correcta higiene (evite acumulacién de polvo)

2.5 Material antibacterial, antigérmenes y antiderrapante {Higiénico)
3 .l Ventanas ~
3.2 Ventanas laterales de corredera, minimo 2 de 80 x 30 cm
3.3 Ventana lateral de ancho aprox. 1,2 metros y ancho 30 cm. o 2 ventanas de 60 x 30cm.
3.4 Ventanas laterales con tapa protectora plomada abatible
35 Con sistema de seguridad interno
36 De vidrio templado
Daoble vidrio
3.7 Con marcos de aluminio
4 Unidad dental
4.1 1 Sillén dentai
4.1.1 Altura, respaido y asiento con sisterna de control electrohidraulico para movimientos (subir, bajar y
trendelemburg)
4.1.2 2 posiciones de memoria y auto-retorno
4.1.3 Memoria Gltima funcidn
4.1.4 Tapizado con espuma de poliuretano amoldado y revestido con P.V.C. sin costura.
4.1.5 Proteccion de plastico para la zona de los pies
4.1.6 Cabezal con movimientos multifuncionales
4.1.7 Respaldo extra plano para trabajo ergonométrico
4.1.8 Control de pie eléctrico
4.19 Apoya brazo izquierdo y derecho
4.1.10 | Brazo derecho abatible
4.1.11 | Estructura de material solido y resistente
4.1.12 | Tapiz desinfectable
4.1.13 | Indinacidn del respaldo aproximado de 5° ~ 90°
4.1.14 | Cumple con normativa UL
4.2 i Bracket s
4.2.1 Bandeja superior con soporte de instrumental
Bracket tipo brazo { que permita anclaje a la pared)
4.2.2 Maodular o Braquet socbre columna lisa y redonda
4.2.3 Control automdtico de los instrumentos dindmicos
4.2.4 Mandmetros para el control de presion y reguladores bajo bandeja
4.2.5 Sistema de bloqueo del brazo {neumatico o mecanico) por simple presion de switch
4.2.6 Terminal para 2 turbinas midwest
4.2.7 Terminal para micromotor tipo midwest
4.2.8 Sistema de no retraccién de liquidos contaminantes
4.2.9 Mangueras lisas desinfectables
4.3 1 Salivero -
43.1 Escupidera adosada al sillon
43.2 Llenado de vaso y lavado de fuente con temporizador




4.3.3

Salivero con sistema de giro de 0° a 90°

4.3.4 Estructura desinfectable y liso.
4.3.5 Dos eyectores: para saliva y sangre
4.3.6 Eyector de saliva con sistema de succion de aire
4.3.7 Hemo-aspirador de sangre con sistema de succion de aire
438 Jeringa triple mcorporada con mten5|dad regulable, permate uso de puntas desmontables, autoclavables
4.4 . | 2 Taburetes dental - ' s ' ‘ '
4.4.1 Ergondmico
44.2 Rodable
4.4.3 Respaldo con apoyo dorso lumbar
4.4.4 Asiento redondo con altura regulable mediante pistén de gas
4.4.5 Regulacion de aitura, minimo 45 cm y maximo 60 cm aproximadamente
4.4.6 Base tipo estrella con 5 ruedas multidireccionales
44,7 Tapiz de material lavable resistente a detergentes y desmfectable
4.5 ) Ldmpara dental del Leauipo sillon dental
4.5.1 Bulbo de Luz haldgena con foco dicroico
4.5.2 Ampolleta halégena tungsteno 12 v - 50 w
453 Luz frfa ¥ sin sombras
4.5.4 Luminosidad minima de 15.000 lux - 25.000 lux
4.5.5 Columna vertical adosada a la pared del carro mediante abrazadera, (proteccion durante el
desplazamiento)
4.5.6 Regulador de luminosidad
4.5.7 Estructura desinfectable
4.5.8 Campo luminario 10 x 20 ¢m a 80 cm de distancia
4.59 Proteccion del dicroico y de ampolleta para total sequridad
4.5.10 | Mango de orientacidn del haz iuminoso
4.5.11 | Brazo articulado
5. i} 1:Equipo de Rayos Dentales . . :
5.1 Equipo de rayos dentales tipo Brazo Articulado
5.2 Con zona de anclaje en pared reforzada (30 x 30 cms. aprox.)
53 Dispositivo que permite inmovilidad durante el trayecto
54 Biombo blindado con visor para proteccion del operador, altura minima de 1,8 m.
5.5 Alimentacion 220v
5.6 2 delantales plomados (paciente/operador)
6| Instrumental rotatorio de baja velocidad {de marca reconecida en &l mercado) -
6.1 1 micromotor
6.2 1 pieza de mano
6.3 1 Contraangulo
6.4 Todos de alto torque
6.5 Conexidn tipo midwest

6.6

Esterilizable en autoclave




6.7

Control de sentido de la marcha

6.8 Velocidad 0 ~ 22000 rpm
6.9 Presion de trabajo 38 libras
7200 X' Turbina (de marca reconocida en el mercado, similar a NSK)
7.1 Esterilizable en autoclave
7.2 Cabezal estandar
7.3 Velocidad ~ 400,000 rpm
7.4 Conexidn tipo midwest
7.5 Con rodamientos ceramicos
8 .11 Sistema.Ultrasénico de lim mpieza:dental .
8.1 Ultrasdnico con frecuencia 25 Hz - 30 Hz
8.2 Control de Spray
8.3 5 puntas o mds, surtidas.
84 Graduacion de intensidad, minimo 7 intensidades.
80 -} 1lémpara de fotocurado - '
9.1 Fuente luminica LED alta |nten5|dad 75W aprox
9.2 Intensidad de luz minimo 1200MW/cm?2
9.3 Ciclos de 20 ¢ 40
9.4 Para longitud de onda 400 - 500 nm aprox.
9.5 Fibra dptica esterilizable en Autoclave, haz de luz 7 - 11 mm aprox.
9.6 Con termostato de seguridad incluido
9.7 Con alarma auditiva de fin de ciclo cada 10 seg.
9.8 Con Filtro fibra optica para luz UV e IR
9.9 Con protector ocular para radiacion UV e IR
9.10 Para funcionamiento 220 voits 50 Hz
9.11 Portatil inaldmbrica
9.12 Liviana, peso menor a 1kg
9.13 Profundidad de curado a 10™: 4mm
S.14 De uso facil de sobremesa
10 .. Instrumental de Operatoria ~
10.1 Caracteristicas generales mstrumental operatono
10.2 Piezas metalicas de acero inoxidable de alta calidad, incluir certificacién de calidad
10.3 Resistente al lavado con detergentes enzimaticos con PH neutro
10.2 Certificacién de cumphmlento ISO 13485
-10.2.1" | Instrumental e CANTIDAD
10.2.2 | Bandejas de examen mcluyen sonda espejo mango espeJo y plnzas 20 Set
10.2.3 | Cuchareta de caries doble extr. 71-72 5
10.2.4 | Cuchareta de caries doble extr. 75-76 5
10.2.5 | Cureta 7/8 deep (SRP) 2
10.2.6 | Cureta 13/14 GA (SAS) 2
10.2.7 | Cureta 15/16 G (SGR) 2




10.2.8 | Dicalero (punta fina) 5
10.2.9 | Espatula de cemento 2
10.2.10 | Gutaperchero con condensador cilindrico 5
10.2.11 | Jeringa Carpule 10
10.2.12 | Loseta de vidrio grueso, 10 x 15 cm. 2
10.2.13 | Porta matriz Adulto 8
10.2.14 | Vasos Dappen 4
10.2.15 | Instrumento para aplicacion vidrio Tonémero 5
10.2.16 | Espejo facial 1
10.2.17 | Tijera Curva pequefia 4
10.2.18 | Espétula vidrio de Ionomero 2
10.2.19 | Instrumento para aplicacion Resina Compuesta 4
11 Compresor - S -
111 1 Compresor
11.2 De carter seco
11.3 Incluye presostato automatico, valvula de seguridad, mandmetro, llaves de paso y despiche
114 Para uso en una unidad odontoldgica
11.5 1 cabezal de 1 HP de potencia minimo.
11.6 2 cabezales de 1 HP de potencia
11.7 Capacidad de 140 Its por minuto, o la adecuada para el funcionamiento del equipo dental
11.8 Capacidad de estanque 30-50 Its
12: |Adtoclave T el D e T T T
12.1 1 Autoclave
12.2 Capacidad de 18 a 25 litros
12.3 Automatico
12.4 De carga horizontal
12,5 Controlado por sistema de termostato
12.6 Certificacion ASEN
431 jiNotebook
13.2 Sistema Operativo Windows 8
13.3 Memoria RAM minimo de 2 GB
13.4 Capacidad de almacenamiento minima de 500 GB
13.5 Procesador Celeron 1,86 GHz o superior
13.6 Pantalla 14" puigadas
13.7 Microsoft Office 2010 instalado, con licencia
14.1 .- | Equipamiento o . L e
14.2 Caracteristicas generales, muebles de material acrilico, PVC 0 de madera con cubierta de particulas de
laminado de alta presidn, con rodén 1/2, material liso anti hongos, antibacterianos e impermeables,
resistente a los detergentes. . ]
143 1 mueble de almacenaje dividido en Area Limpia y Area Sucia.

14.4

1 mueble de area administrativa




14.5 Indicacién de separacién de areas, Area Sucia, Area Limpia, Area administrativa

14.6 1 Mueble aéreo con sistema de cierre, en Area Limpia y en Area Sucia

14.6.1 1 Area limpia :

14.6.2 | Mueble para trabajo limpio, con sistema de cierre para guardar material y ca]ones

14.7 1 Lavamanos

14.7.1 |-Area Sucia _ _ _ T z _ _

14.7.2 | Mueble para trabajo 4rea sucia y drea limpia, con sistema de cierre para guardar material y cajones.

14.7.3 | 1 Lavado profundo

14.8.1 | Area Administrativa_

14.8.2 | 1 escritorio.

14.8.3 | Espacio para almacenar equipos dentales.

14.9 Mueble aérea con sistema de cierra,

14.9.1 | Equipo de aire acondicionado.

14.9.2 | Con capacidad minima de 10,000 BTU, entregar plano de distribucion de aire.

15 | Equipo de-uso automotriz '

15.1 Accesorios obligatorios

15.2 1 Gata (seg(n normativa)

15.3 1 Botiguin

15.4 1 Rueda de repuesto

155 1 Extintor

15.6 1 Kit de emergencia

15.7 1 Dispensador de jabdn desinfectante

15.8 1 Dispensador de toallas de papel

15.9 1 Basurero con tapa

15.10 1 Contenedor plastico con tapa, para material estéril

15.11 1 Contenedor plastico con tapa, para material sucio

15.12 | Tablero eléctrico para comando de control eléctrico centralizado con interruptores de alta capacidad

15.13 Plano eléctrico detallado y rotulado

15.14 Barra Cooper para conexién a tierra.

15.15 | Iluminacidn LED interior

15.16 Conmutador para seleccién de red eléctrica (Generador o Red doméstica)

16.1 Red eléctrica

16.2 Canalizaciones sobrepuestas de conductos Legrand o similar.

16.3 Protector magneto térmico con automético de seguridad con diferencial para autoclave, compresor
dental y otro para resto de los equipos.

16.4 Red interior blindada para consumo superior a 28 Amp

16.5 2 médulos de enchufes murales dobles de 220V,

16.6 Enchufe macho exterior tipo industrial con tapa, para la intemperie.

16.7 Extension exterior para servicio pesado con cable de conexién de minimo de 20 mts.

16.7.1 | Red eléctrica de 12 Volt

16.8 Interruptor y conductores para iluminacion en 12 volt, para uso interno del carro

171 _Red de Agua




172 Entrega de plano de distribucion de agua.
17.2.1 | Sistema de abastecimiento

17.2.2 | Abastecimiento de agua limpia mediante estanque de acumulacion
17.2.3 | Conexién para alimentacion directa de red externa con filtro
17.2.4 | Bomba de agua presoestatica de distribucion (220v)

17.2,5 | Red de distribucién interna para lavamanos v sillén dental

17.2.6 | Capacidad de almacenamiento minima de 50 litros.

17.2.7 | Manguera de conexidn a red domiciliaria de agua potable con terminal adecuado, largo minimo de 20
metros

17.2.8 | Diametro de conexion de 3/4"
.17.3.1 - | Sistema de desagie _ 3

17.3.2 | Estanque de recepcion de aguas servudas

17.3.3 | Para desagiie de lavamanos y salivera

17.3.4 | Capacidad de almacenamiento minima de 60 litros.

17.3.5 | Manguera para descarga de color rojo, largo minimo de 20 metros
17.3.6 | Conexidn de agua externa City water USA

18.1 - | Otras caracteristicas. - :
18.2 Para uso con vehiculo motorizado mlmma de 2000 cc

18.3 Considerar todos los requisitos para el cumplimientc de normativa vigente sobre carro de arrastre.
18.4 Inscripcion del carro y permiso de circulacién al dia, que debe ser coordinado con cada Servicio de
18.5 (SSerL::;tia técnica del carro minima de 36 meses

18.6 Garantia técnica de los equipos dentales minimo de 24 meses

18.7 Garantia de la unidad dental minima de 36 meses

18.8 Detallar contactos para garantias carro y garantia del eguipamiento dental,

18.9 Capacitacién de funcionamiento de los equipos dentales en el lugar de entrega

18.10 Protocolo de uso de equipos dentales en documento plastificado

18.11 Capacitacion de funcionamiento del carro en el lugar de entrega

18.12 Protocolo de uso de carro, por escrito
18.13 Mantenciones preventivas, con frecuencia anual ¥ pauta sefialada claramente.

La entrega se realizara en las dependencias del Servicio de Salud, previa coordinacion,

INDICACIONES DEL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO ADICIONAL
INSTRUMENTAL CANTIDAD MARCAS OFRECIDAS

Bandejas de examen incluyen sonda, espejo, 20 Sets Equivalente a Mailiefer
mango espejo vy pinzas

Cuchareta de caries doble extr. 71-72
Cuchareta de caries doble extr. 75-76
Cureta 7/8 deep (SRP)

Cureta 13/14 GA (5AS)

Cureta 15/16 G (SGR)

Dicalero {punta fina)

Equivalente a HU- FRIEDY

Equivalente a HU- FRIEDY

Equivalente a HU- FRIEDY o American Fagie
Equivalente a HU- FRIEDY o American Eagle
Equivalente a HU- FRIEDY o American Eagle
Equivalente a Maillefer

iMoo




Espétula de cemento 2 Equivalente a Maillefer

Gutapercherg con condensador cilindrico 5 Equivalente a Maillefer

Jeringa Carpule 10 Acero Inoxidable, equivalente HU-FRIEDY O
AESCULAP

Loseta de vidrio gruesg, 10 x 15 cm., 2

Porta matriz Adulto 8 Tipo Tofflemire

Vasos Dappen 4

Instrumento para aplicacién vidrio Iondmero 5

Espejo facial 1

Tijera Curva pequena 4 Acero Inoxidable Aleman, equivalente HU-
FRIEDY o AESCULAP

Espatula vidrio de Iondmero 2 Sin marca

Instrumento para aplicacién Resina Compuesta 4 Equivalente A HU- FRIEDY

Lupa para revisidn de material 1 De escritorio

ESPECIFICACION CANTIDAD

Bitacora del autoclave 1

Manual de Procedimientos actividades clinicas 1

Manual de bioseguridad y esterilizacion 1

Libro de reclamos y sugerencias 1




2.- NOTIFIQUESE, la presente resolucion una
vez totalmente tramitada, remitiendo copia integra de la misma y del Contrato.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

R. MILTDN MQYA KRAUSE
DIRECTOR|{(Ty P)
SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR

N°1017/14.06.2017
DISTRIBUCION:

- Municipalidad de Temuco
- Recursos Fisicos

- Encargado de Movilizacion.
- Depto. Juridico
- Partes
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, deChile

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR

CONTRATO DE COMODATO SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR -
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

En Temuco, a 17 de Mayo de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD
ARAUCANIA SUR, persona juridica de derecho publico, representado por su
Director (T y P), Dr. MILTON MOYA KRAUSE, Médico Cirujano, casado,
ambos domiciliados en esta ciudad, calle Prat N° 969, en adelante el
COMODANTE o el SERVICIO, y por la otra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO, persona juridica de derecho publico, domiciliada en Temuco, calle
Arturo Prat N° 650, representada por su Alcaldle Don MIGUEL BECKER
ALVEAR, de ese mismo domicilio, en adelante EL COMODATARIO o LA
MUNICIPALIDAD, acuerdan celebrar el presente contrato de comodato, que
consta de las siguientes clausulas:

PRIMERO: El Servicio es duefio de un vehiculo Carro de Arrastre equipado
como Unidad Dental Mavil, con las siguientes caracteristicas técnicas:

Modelo: Carro de arrastre
Marca: Hechizo

Color: Blanco

Patente NO;

Afo: 2016

Las caracteristicas generales se adjuntan en Anexo N° 1, que se entiende forma
parte integrante de este comodato.

SEGUNDO: Por este acto, el Servicio de Salud Araucania Sur entrega en
comodato a la I. Municipalidad de Temuco, quien a través de su representante
compareciente, acepta el vehiculo individualizado en la clausula primera de este
instrumento, con el objeto que el Municipio, a través de su Departamento de
Salud Municipal, entregue atenciones de salud bucal que comprende el
Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atencion Odontoldgica, enfocado
principalmente en las altas de 4° medio y demas programas odontoldgicos
extrapresupuestarios.



Usuario
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TERCERO: El vehiculo serd entregado a la Municipalidad en comodato por
quien recibird su Alcalde, una vez suscrita la presente escritura y dictada la
Resolucion Exenta que apruebe el contrato, quien necesariamente lo destinara
a beneficio de los habitantes de la comuna.

CUARTO: El presente Contrato de Comodato tendra una duracion hasta el 31
de diciembre de 2017, contados desde la fecha de suscripcion del presente
instrumento, renovable automaticamente por periodos iguales y sucesivos de
un ano si ninguna de las partes manifiesta por escrito a la otra su voluntad de
ponerle término, mediante carta certificada dirigida al domicilio registrado en
este acuerdo, con un mes de anticipacion al vencimiento, y su vigencia
comenzara a partir de la fecha de la resolucion que lo aprueba.

QUINTO: La Comodataria, se compromete en usar el vehiculo entregado en
comodato y a utilizarlo sélo a los fines antes sefialados. Del mismo modo, y sin
perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de este contrato,
asume las obligaciones de mantener el vehiculo en buen estado de
funcionamiento y reparar el vehiculo referido en condiciones de hacerlo
operativo para el trabajo requerido.

SEXTO: Esté prohibido a la comodataria ceder el uso del vehiculo recibido en
comodato, sea en forma total o parcial, o destinarlo a fines diversos al asignado,
salvo autorizacion escrita del comodante.

SEPTIMO: El Servicio de Salud no respondera de manera alguna por los
perjuicios que pueda producirse a consecuencia del uso del vehiculo, sea
respecto de la comodataria o de terceras personas, teniendo derecho a accion
contra el Municipio de Temuco en el caso que se hiciese efectiva su
responsabilidad solidaria, como propietario del vehiculo. Con todo el Municipio
debera tomar un segundo seguro de cobertura total ante eventuales accidentes
0 demandas de terceros.

OCTAVO: En lo no regulado por el presente contrato de comodato rigen
plenamente las normas establecidas al respecto por el Cédigo Civil Chileno.

NOVENO: Si por motivos ajenos a la responsabilidad de la comodataria el
equipo quedase inadecuado para servir a los fines para los cuales ha sido en
comodato, se pondra termino al comodato.

DECIMO: No obstante lo anterior el contrato terminara ipso facto, pudiendo
derechamente exigirse la restitucion del vehiculo dado en comodato en caso de
incumplimiento por parte de la comodataria de las obligaciones o prohibiciones
que él impone.

DECIMO PRIMERO: Las partes para los efectos legales fijan su domicilio en
la ciudad de Temuco, prorrogando competencia para ante sus tribunales.




DECIMO SEGUNDO: E| presente contrato se suscribe en 4 (cuatro) ejemplares
de igual fecha y tenor, de las cuales una copia se entregara a la Comodataria y
las restantes quedaran en poder del Servicio de Salud Araucania Sur, para los
tramites de rigor pertinentes.

DECIMO TERCERO: La personeria de D. MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR,
para actuar en representacion del Municipio de Temuco, consta de acta de
instglaein del Concejo Mwhicipal de fecha 06 de Diciembre de 2016 y Decreto

MILTON MOYA KRAUSE
DJRECTOR (T Y P)
#U1C1I0 DE SALUD ARAUCANIA SUR
\




ANEXO N° 1
ik = . CARACTERISTICAS GENERALES

11 1 Carro de arrastre para uso de clinica dental

1.2 Dimensiones interiores aproximadas: largo 4 -5 metros; ancho 1,8 - 2,2 metros; alto 1,8 - 2 metros.

1.3 Estructura de perfiles de aluminio o acero

1.4 Chasis de Acero o Aluminio revestida.

1.5 Revestimiento exterior de Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio

1.6 Revestimiento exterior de aluminio

1.7 Revestimiento interior de Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio, lavable

1.8 Revestimiento con espesor minimo de 2 mm

1.9 Puerta de acceso lateral con pisadera y pasamano

1.10 Chapa con sistema de seguridad de doble cierre, tipo "contenedor" con Travesafios superiores e
inferiores.

1.11 Techo hermético que no permita filtraciones, detallar las caracteristicas del techo.

1.12 Sistema de frenos inerciales con freno de mano y de emergencia (no eléctricos).

1.13 Mano de anclaje apernada a lanza, tipo bolita de 2" y cadena para realizar el traslado del carro con otro
vehiculo.

1.14 Punta lanza soldada a chasis

1.15 Cuatro apoyos regulables tipo pantografo o gatas para estabilizar el carro mientras este en uso

1.16 Quinto apoyo para el sistema de traslado o "gata rutino".

1.17 Sistema de ventilacion. 1 extractor de aire (220v)

1.18 Aislacion termo acustica con detalle técnico.

1.19 Aislacion termo acstica con certificacion externa

1.20 Focos LED para luces traseras y de sefializacion segun normativa vigente

1.21 Tluminacion interior tipo LED, minimo 5 focos

1.22 Ruedas aro 14 o superior

1.23 Ruedas ubicadas por el borde externo del carro (cubiertas con tapabarros inclinado o similar que no
permita que nifios se suban)

1.24 Con doble eje.

1.25 Que permita la instalacién de unidad dental, compresor de aire, equipos de rayos x dental, autoclave de
sobremesa.

1.26 Caja para compresor de aire ubicada en exterior del carro, con sistema de cierre y ventilacion

1.27 Caja para generador ubicada en exterior del carro, con sistema de cierre y ventilacion

1.28 Canalizacion sobrepuesta interna.

1.29 Separacion de espacios para area sucia y area limpia.

1.30 Disefio exterior a definir, que incluye Logo ministerial y el correspondiente a cada Servicio de Salud,
mediante pintura de larga duracién

1.31 Peso total del carro con todo los equipos y equipamiento maximo de 2500 Kg

1.32 Zona de anclaje, lateral al sillon dental para anclaje de equipo de rayos dental

2 Piso

2.1 Piso base de terciado marino.

2.3 Recubierto por lindleo de alto tréfico y lavable o similar.




2.4 Permita correcta higiene (evite acumulacion de polvo)
2.5 Material antibacterial, antigérmenes y antiderrapante (Higiénico)
3 | Ventanas : . - |
32 Ventanas laterales de corredera, minimo 2 de 80 x 30 cm
3.3 Ventana lateral de ancho aprox. 1,2 metros y ancho 30 cm. o 2 ventanas de 60 x 30cm.
3.4 Ventanas laterales con tapa protectora plomada abatible
3.5 Con sistema de seguridad interno
3.6 De vidrio templado
Doble vidrio
3:7 Con marcos de aluminio
4 | Unidad dental
4.1 1 Sillén dental
4.1.1 Altura, respaldo y asiento con sistema de control electrohidraulico para movimientos (subir, bajar y
trendelemburg)
4.1.2 2 posiciones de memoria y auto-retorno
4.1.3 Memoria Gltima funcion
4.1.4 Tapizado con espuma de poliuretano amoldado y revestido con P.V.C. sin costura.
4.1.5 Proteccion de plastico para la zona de los pies
4.1.6 Cabezal con movimientos multifuncionales
4.1.7 Respaldo extra plano para trabajo ergonométrico
4.1.8 Control de pie eléctrico
4.19 Apoya brazo izquierdo y derecho
4.1.10 | Brazo derecho abatible
4.1.11 | Estructura de material sdlido y resistente
4.1.12 | Tapiz desinfectable
4.1.13 | Inclinacion del respaldo aproximado de 5° ~ 90°
4.1.14 | Cumple con normativa UL
4.2 | Bracket - - e e
4.2.1 Bandeja superior con soporte de instrumental
Bracket tipo brazo ( que permita anclaje a la pared)
4.2.2 Modular o Braquet sobre columna lisa y redonda
4.2.3 Control automatico de los instrumentos dinamicos
4.2.4 Manometros para el control de presion y reguladores bajo bandeja
4.2.5 Sistema de bloqueo del brazo (neumatico o mecanico) por simple presion de switch
4.2.6 Terminal para 2 turbinas midwest
4.2.7 Terminal para micromotor tipo midwest
4.2.8 Sistema de no retraccion de liquidos contaminantes
429 Mangueras lisas desinfectables
4.3 | Salivero '
4.3.1 Escupidera adosada al sillon
4.3.2 Llenado de vaso y lavado de fuente con temporizador




4.3.3

Salivero con sistema de giro de 0° a 90°

4.3.4 Estructura desinfectable y liso.

4.3.5 Dos eyectores: para saliva y sangre

4.3.6 Eyector de saliva con sistema de succion de aire

4.3.7 Hemo-aspirador de sangre con sistema de succion de aire

4.3.8 Jeringa triple incorporada con intensidad regulable, permite uso de puntas desmontables, autoclavables.

44 | 2 Taburetes dental ' : : - ' i

44.1 Ergondmico

4.4.2 Rodable

4.4.3 Respaldo con apoyo dorso lumbar

4.4.4 Asiento redondo con altura regulable mediante piston de gas

4.4.5 Regulacion de altura, minimo 45 cm y maximo 60 cm aproximadamente

4.4.6 Base tipo estrella con 5 ruedas multidireccionales

4.4.7 Tapiz de material lavable resistente a detergentes y desinfectable

4.5 Lampara dental del equipo sillén dental '

4.5.1 Bulbo de Luz halégena con foco dicroico

4.5.2 Ampolleta halégena tungsteno 12 v - 50 w

4.5.3 Luz fria y sin sombras

4.54 Luminosidad minima de 15.000 lux - 25.000 lux

4.5.5 Columna vertical adosada a la pared del carro mediante abrazadera, (proteccion durante el
desplazamiento)

4.5.6 Regulador de luminosidad

4.5.7 Estructura desinfectable

4.5.8 Campo luminario 10 x 20 cm a 80 cm de distancia

459 Proteccion del dicroico y de ampolleta para total seguridad

4.5.10 | Mango de orientacion del haz luminoso

4.5.11 | Brazo articulado

0o 1 Equipo de Rayos Dentales

5.1 Equipo de rayos dentales tipo Brazo Articulado

5.2 Con zona de anclaje en pared reforzada (30 x 30 cms. aprox.)

5.3 Dispositivo que permite inmovilidad durante el trayecto

5.4 Biombo blindado con visor para proteccion del operador, altura minima de 1,8 m.

5.5 Alimentacion 220V

5.6 2 delantales plomados (paciente/operador)

6 Instrumental rotatorio de baja velocidad (de marca reconocida en el mercado)

6.1 1 micromotor

6.2 1 pieza de mano

6.3 1 Contraangulo

6.4 Todos de alto torque

6.5 Conexion tipo midwest

6.6

Esterilizable en autoclave
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6.7 Control de sentido de la marcha

6.8 Velocidad 0 ~ 22000 rpm

6.9 Presion de trabajo 38 libras

7 1 Turbina (de marca reconocida en el mercado, similar a NSK)

7.1 Esterilizable en autoclave

7.2 Cabezal estandar

7.3 Velocidad ~ 400.000 rpm

7.4 Conexion tipo midwest

7.5 Con rodamientos ceramicos

8 1 Sistema Ultrasénico de limpieza dental

8.1 Ultrasénico con frecuencia 25 Hz - 30 Hz

8.2 Control de Spray

8.3 5 puntas o mas, surtidas.

8.4 Graduacion de intensidad, minimo 7 intensidades.

9 1 Lampara de fotocurado

9.1 Fuente luminica LED alta intensidad 75W aprox.

9.2 Intensidad de luz minimo 1200MW/cm2

9.3 Ciclos de 20 0 40

9.4 Para longitud de onda 400 - 500 nm aprox.

9.5 Fibra dptica esterilizable en Autoclave, haz de luz 7 - 11 mm aprox.

9.6 Con termostato de seguridad incluido

9.7 Con alarma auditiva de fin de ciclo cada 10 seg.

9.8 Con Filtro fibra Optica para luz UV e IR

9.9 Con protector ocular para radiacion UV e IR

9.10 Para funcionamiento 220 volts 50 Hz

9.11 Portatil inalambrica

9.12 Liviana, peso menor a 1kg

9.13 Profundidad de curado a 10": 4mm

9.14 De uso facil de sobremesa

10 Instrumental de Operatoria

10.1 Caracteristicas generales instrumental operatorio

10.2 Piezas metdlicas de acero inoxidable de alta calidad, incluir certificacion de calidad

10.3 Resistente al lavado con detergentes enzimaticos con PH neutro

10.2 Certificacion de cumplimiento ISO 13485

10.2.1 | Instrumental CANTIDAD
10.2.2 | Bandejas de examen incluyen sonda, espejo, mango espejo y pinzas 20 Set
10.2.3 | Cuchareta de caries doble extr. 71-72 5
10.2.4 | Cuchareta de caries doble extr. 75-76 5
10.2.5 | Cureta 7/8 deep (SRP) 2
10.2.6 | Cureta 13/14 GA (SAS) 2
10.2.7 | Cureta 15/16 G (SGR) 2




10.2.8 | Dicalero (punta fina) 5
10.2.9 | Espatula de cemento 2
10.2.10 | Gutaperchero con condensador cilindrico 5
10.2.11 | Jeringa Carpule 10
10.2.12 | Loseta de vidrio grueso, 10 x 15 cm. 2
10.2.13 | Porta matriz Adulto 8
10.2.14 | Vasos Dappen 4
10.2.15 | Instrumento para aplicacion vidrio Ionomero 5
10.2.16 | Espejo facial y )
10.2.17 | Tijera Curva pequefia 4
10.2.18 | Espatula vidrio de Iondmero 2
10.2.19 | Instrumento para aplicacion Resina Compuesta 4
11 | Compresor o - o
11.1 1 Compresor
11.2 De carter seco
11.3 Incluye presostato automatico, valvula de seguridad, mandmetro, llaves de paso y despiche
11.4 Para uso en una unidad odontoldgica
11.5 1 cabezal de 1 HP de potencia minimo.
11.6 2 cabezales de 1 HP de potencia
11.7 Capacidad de 140 Its por minuto, o la adecuada para el funcionamiento del equipo dental
11.8 Capacidad de estanque 30-50 Its
12 | Autoclave e
12.1 1 Autoclave
12.2 Capacidad de 18 a 25 litros
12.3 Automatico
12.4 De carga horizontal
12.5 Controlado por sistema de termostato
12.6 Certificacion ASEN
131 | 1Notebook = . . .
13.2 Sistema Operativo Windows 8
13.3 Memoria RAM minimo de 2 GB
13.4 Capacidad de almacenamiento minima de 500 GB
13.5 Procesador Celeron 1,86 GHz o superior
13.6 Pantalla 14" pulgadas
13.7 Microsoft Office 2010 instalado, con licencia
141 Equipamiento e : _ :
14.2 Caracteristicas generales, muebles de material acrilico, PVC o de madera con cubierta de particulas de
laminado de alta presién, con rodén 1/2, material liso anti hongos, antibacterianos e impermeables,
resistente a los detergentes. . .
14.3 1 mueble de almacenaje dividido en Area Limpia y Area Sucia.

14.4

1 mueble de area administrativa




14.5 Indicacion de separacion de areas, Area Sucia, Area Limpia, Area administrativa
14.6 1 Mueble aéreo con sistema de cierre, en Area Limpia y en Area Sucia
14.6.1 | Area limpia
14.6.2 | Mueble para trabajo ||mp|o con 5|stema de cierre para guardar material y cajones
14.7 1 Lavamanos
14.7.1 | Area Sucia : . -
14.7.2 | Mueble para traba]o area sucia y area I|mp|a con snstema de cierre para guardar material y cajones.
14.7.3 | 1 Lavado profundo
14.8.1 | Area Administrativa
14.8.2 | 1 escritorio.
14.8.3 | Espacio para almacenar equipos dentales.
14.9 Mueble aéreo con sistema de cierre.
14.9.1 | Equipo de aire acondicionado.
14.9.2 | Con capacidad minima de 10.000 BTU, entregar plano de distribucion de aire.
15 Equipo de uso automotriz_ '
15.1 Accesorios obligatorios
15.2 1 Gata (seglin normativa)
15.3 1 Botiquin
154 1 Rueda de repuesto
15.5 1 Extintor
15.6 1 Kit de emergencia
15.7 1 Dispensador de jabon desinfectante
15.8 1 Dispensador de toallas de papel
15.9 1 Basurero con tapa
15.10 1 Contenedor plastico con tapa, para material estéril
15.11 1 Contenedor plastico con tapa, para material sucio
15.12 Tablero eléctrico para comando de control eléctrico centralizado con interruptores de alta capacidad
15.13 | Plano eléctrico detallado y rotulado
15.14 Barra Cooper para conexion a tierra.
15.15 | Iluminacién LED interior
15.16 | Conmutador para seleccion de red eléctrica (Generador o Red doméstica)
16.1 | Red eléctrica '
16.2 Canalizaciones sobrepuestas de conductos Legrand o] SImllar
16.3 Protector magneto térmico con automatico de seguridad con diferencial para autoclave, compresor
dental y otro para resto de los equipos.
16.4 Red interior blindada para consumo superior a 28 Amp
16.5 2 modulos de enchufes murales dobles de 220V.
16.6 Enchufe macho exterior tipo industrial con tapa, para la intemperie.
16.7 Extension exterior para servicio pesado con cable de conexion de minimo de 20 mts.
16.7.1 | Red eléctrica de 12 Volt
16.8 Interruptor y conductores para iluminacion en 12 volt, para uso interno del carro
171 Red de Agua ' . ' '




17.2 Entrega de plano de distribucion de agua.
17.2.1 | Sistema de abastecimiento
17.2.2 | Abastecimiento de agua limpia mediante estanque de acumulacion

17.2.3 | Conexion para alimentacion directa de red externa con filtro
17.2.4 | Bomba de agua presoestatica de distribucién (220v)
17.2.5 | Red de distribucion interna para lavamanos y sillon dental

17.2.6 | Capacidad de almacenamiento minima de 50 litros.

17.2.7 | Manguera de conexion a red domiciliaria de agua potable con terminal adecuado, largo minimo de 20
metros

17.2.8 | Didmetro de conexion de 3/4"
17.3.1 | Sistema de desagiie e

17.3.2 | Estanque de recepcion de aguas servidas

17.3.3 | Para desagtie de lavamanos y salivera

17.3.4 | Capacidad de almacenamiento minima de 60 litros.

17.3.5 | Manguera para descarga de color rojo, largo minimo de 20 metros
17.3.6 | Conexidn de agua externa City water USA
18.1 | Otras caracteristicas

18.2 Para uso con vehiculo motorizado minima de 2000 cc

18.3 Considerar todos los requisitos para el cumplimiento de normativa vigente sobre carro de arrastre.
18.4 Inscripcion del carro y permiso de circulacion al dia, que debe ser coordinado con cada Servicio de
18.5 (S"jzlrzitia técnica del carro minima de 36 meses

18.6 Garantia técnica de los equipos dentales minimo de 24 meses

18.7 Garantia de la unidad dental minima de 36 meses

18.8 Detallar contactos para garantias carro y garantia del equipamiento dental.

18.10 Protocolo de uso de equipos dentales en documento plastificado

18.11 Capacitacion de funcionamiento del carro en el lugar de entrega

;\\ 18.9 Capacitacion de funcionamiento de los equipos dentales en el lugar de entrega

18.12 Protocolo de uso de carro, por escrito

18.13 Mantenciones preventivas, con frecuencia anual y pauta sefalada claramente.

La entrega se realizara en las dependencias del Servicio de Salud, previa coordinacion.

INDICACIONES DEL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO ADICIONAL
INSTRUMENTAL CANTIDAD MARCAS OFRECIDAS

Bandejas de examen incluyen sonda, espejo, 20 Sets Equivalente a Maillefer
mango espejo y pinzas

Cuchareta de caries doble extr. 71-72
Cuchareta de caries doble extr. 75-76
Cureta 7/8 deep (SRP)

Cureta 13/14 GA (SAS)

Cureta 15/16 G (SGR)

Dicalero (punta fina)

Equivalente a HU- FRIEDY

Equivalente a HU- FRIEDY

Equivalente a HU- FRIEDY o American Eagle
Equivalente a HU- FRIEDY o American Eagle
Equivalente a HU- FRIEDY o American Eagle
Equivalente a Maillefer

NN (N




Espatula de cemento 2 Equivalente a Maillefer

Gutaperchero con condensador cilindrico 5 Equivalente a Maillefer

Jeringa Carpule 10 Acero Inoxidable, equivalente HU-FRIEDY O
AESCULAP

Loseta de vidrio grueso, 10 x 15 cm. 2

Porta matriz Adulto 8 Tipo Tofflemire

Vasos Dappen 4

Instrumento para aplicacién vidrio Iondmero 5

Espejo facial 1

Tijera Curva pequefia 4 Acero Inoxidable Aleman, equivalente HU-
FRIEDY o AESCULAP

Espatula vidrio de Ionémero 2 Sin marca

Instrumento para aplicacion Resina Compuesta 4 Equivalente A HU- FRIEDY

Lupa para revision de material 1 De escritorio

ESPECIFICACION CANTIDAD

Bitacora del autoclave 1

Manual de Procedimientos actividades clinicas 1

Manual de bioseguridad y esterilizacion 1

Libro de reclamos y sugerencias 1




